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                СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАЛИНИНАУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

  

                 КАЗБЕКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

  

1.Общее положение.

  

        Основанием для разработки схемы водоснабжения АСП «село Калининаул» 

  

Казбековского муниципального района является:

  

Постановление Правительства Российской Федерации от 5.09.2013г.№782.

  

Постановление «об утверждении графиков разработки схем водоснабжения и
водоотведения

  

Калининаульского сельского поселения» от 24.02.2014г№02.

  

  

Решение депутатов сельского собрания  «об утверждении графиков разработки схем
водоснабжения                                   Калининаульского сельского поселения» от
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Федерального закона от30.12.2004г.№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов

  

      организаций коммунального комплекса»                                             

  

      

  

            Состав схемы  водоснабжении и водоотведения 

  

Калининаульского сельского поселения на период до 2025г.

  

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения включает в
себя:

  

1.Общие положения

  

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

  

3. Общую характеристику сельского поселения.

  

4. Схема водоснабжения с.Калининаул.
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5.Пояснительная записка

  

6.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников
водоснабжения и водоотведения.

  

7.Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в
административных границах поселения 

  

                Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и
водоотведения

  

Калининаульское сельского поселения 

    
    1. 1.Схема включает  первоочередные мероприятия по созданию и развитию
централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Повышению надежности
функционирования этих систем  обеспечению комфортных и безопасных условий для
проживания в Калининаульском сельском поселении. Обеспечению надежного
водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном
воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития
систем водоснабжения и водоотведения, внедрения  энергосберегающих технологий.
 

  

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на
период до 2025 г. являются:

    
    1. 1.1.Обследование системы водоснабжения и водоотведения и анализ
существующей ситуации в водоснабжении и водоотведении сельского поселения.
 
    2. 2.2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и
основные рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения
сельского поселения до 2025года.   
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Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения и водоотведения. 

  

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные
настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей
организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий 
тариф
организации 
коммунального комплекса
.

  

Общая характеристика сельского поселения

  

Калининаульское сельское поселение расположено на территории Казбековского
муниципального района, в 22км. к югу от г.Хасавюрт. Координаты географического
расположения села 4303!СШ: 46035!ВД. Численность населения 5542человека , 1110
жилых домов,5 объектов соцкультбыта,5 мечетей. Село сообщается с районным центром
с Дылым и г.Хасавюрт в частности асфальтной дорогой . Рельеф гористый с уклоном на
север к р.Акташ.   

  

Климатические условия в районе где расположен село относятся предгорному
Дагестану. Расчётные климатические показатели по наблюдениям метеостанции
«Дылым» Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет + 6,6оС. Самыми
жаркими месяцами является июль-август, температура которого колеблется в
пределах+30
о

+38°С. Минимальная температура зимы в январе-феврале составляют (-)15
о

-(-) 25, ° С. Глубина промерзания грунта-0,75м. Преобладающее  направление ветра в
тёплый период/апрель-октябрь/ западное со средней скоростью3,5м/с.  Сейсмичность
района    -8баллов. Общая площадь застроенной территории села составляет 115га и
выделенные под домостроение 612 участка площадью 65га.  
Централизованным холодным водоснабжением обеспечены застроенная часть села в
90% протяжённостью 20,8км. на участке «Салавюрт» предстоит проложить наружную
водопроводная сеть 16,5км.  
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                           Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления в
населённых пунктах.

  

     В населённых пунктах нормы хозяйственно-питьевого водопотребления  зависит от
степени благоустройства жилой застройки и климатических условий.

  

Основными  потребителями воды  в  с. Калининаул  являются  население, частный скот,
на поливку приусадебных участков и на мойку автомашин. Удельное среднесуточное
водопотребление на одного жителя села принято путём анализа фактических данных о
расходовании воды в действующих системах водоснабжения в объёме 170л/ч в сутки на
человека с учётом на скот, на поливку и на транспорт. Потребление воды населением в  
течении года неравномерно. Отношение суточного расхода в дни наибольшего
водопотребления Qmax/сут  к среднему суточному расходу Qср.сут называют коэффициенто
м суточной неравномерности
водопотребления.
K
=
Q
max
/
cyt
/
Q
ср.сут.
К=1,2.     Обший сренесуточный расход  Q
ср.сут.
м
3

/сут  на  хозяйственно- питьевые цели определяется по формуле . Q 
ср.сут.
=d
ж
N
/1000   
Q
max
/сут
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=К Q
ср.сут.
 
d
- норма на 1 жителя/сут.

  

                                       Схема водоснабжения с. Калининаул.

  

При рассмотрении вопроса водоснабжения необходимо иметь понятие о схемах
водоснабжения, так  как воду к потребителям подают по различным схемам. Схемой
водоснабжения  называются технологическая  линия, связывающая в той или иной
последовательности водопроводные сооружения. Эта общая схема называется
структурной схемой или информационной моделью. Она, как правило, непосредственно
для проведения расчётов не используется, так как при её составлении определяется
только расположение  водопитателей и топология трубопроводной сети. При её
построении отображаются с требуемой степенью детализации водоводы  магистрали и
распределительные линии, а также насосные станции, резервуары башни, оборудование
по обеззараживанию и зона санитарной охрани.  

  

 На рисунке приведена наиболее распространённая схема водоснабжения населённого
пункта Калининаул с забором воды из реки Акташ.                                                                  
                                                                                                                      

  

                                 Пояснительная записка

  

По назначению система водоснабжения с.Калининаул  хозяйственно-питьевая, предназн
аченная для подачи воды на хозяйственные и питьевые нужды населения и работников
предприятий.

  

Природным источником водоснабжения села – это река Акташ. Русло реки Акташ от
места расположения резервуаров находится на глубине 180м. Горные реки обладают
большим уклоном  верхних участков,  что обусловливают большие скорости течения и
малые глубины. При прохождении ливней в реке Акташ происходит быстрое нарастание
паводка, которое транспортирует большое количество наносов как донных, так и
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взвешенных и часто возникают селевые потоки. Все перечисленные выше факторы
чрезвычайно осложняют устройству водозабора. Воду от водозабора по напорному
водоводу  подаём самотечным вариантом по закону  сообщающих сосудов. Вода по
трубопроводу транспортируется в результате разницы пьезометрических отметок
уровня воды в источнике и места расположения села. Отметки высот по навигационным
данным 667м. на точке
установки цистерн и 
689м.
точка устройства водозабора.                          
i
=
h
2
-
h
1
/
L
=689-667/12=1.83м/км.   Водозабор расположен на расстоянии 12
км
.
по пойме реки против течения в  сторону села Алмак. От площадки водозабора по
самотечному  напорному  водоводу из стальных труб вода поступает в
напорно-регулирующие цистерны  устроенные на естественной возвышенности. От
цистерн вода поступает по магистральным  линиям и распределительным трубам
водопроводной сети к потребителям. Для устройства наружного водопровода села
применены  пластмассовые трубы протяжённостью 21
км.
. Из  значительной разностью геодезических отметок территории села, принимаем 
зонирование  системы водоснабжения. По характеру обе зоны соединены параллельно, 
вода подаётся по отдельному  водопроводу самотёком в цистерны второй зоны.  

  

                                               Обеззараживание воды.

  

Пригодность природной воды для водоснабжения устанавливают органы
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. ФЗ. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999г.

  

Обеззараживание воды осуществляют с целью уничтожения бактерий , главным
образом патогенных. Наиболее распространёнными способами  обеззараживания
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являются          хлорирование, озонирование и бактерицидно облучение.                          В
с.Калининаул устроен метод  обеззараживания с использованием ультрафиолетовых
лучей, обладающих бактерицидными свойствами.   

  

                                       Зона санитарной  охраны.

  

В целях обеспечения санитарно – эпидемиологической надёжности проектируемых и
реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах 
расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях устраиваются 
зоны  санитарной охрани (ЗСО). Основные требования к проектированию зон
санитарной охраны  определяются по СанПиН 2.1.4.1110-02 на основании 
Федерального закона №52-
ФЗ от 30марта
1999г.  
Потенциальным источником водоснабжения  является река Акташ, горный фактор
источника чрезвычайно осложняет устроить ограждение  во  круг водозабора.   На
действующем водозаборном сооружении на  акватории требуются поставить
предупредительные  знаки, и требуется специальный проект ЗСО. 

  

Предложения реконструкции и технического перевооружения системы
водоснабжения.

  

Таблица. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов
водоснабжения в селе Калининаул в срок до 2025 года

        

№

  

Наименование мероприятия

  

ед из
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количество

  

Сроки реализации

  

Затраты на строительство, руб.

  
    

1.

  

Реконструкция  водопроводных сетей  на садовый участок

  

м

  

2500

  

до 2016 г.

  

525500

  
    

2.

  

Привести в эксплуатацию бактерицидные установки
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м 2

  

Здание 16м 2

  

до 2015 г.

  

150000

  
    

3

  

Разработать специальный проект по установлению границ ЗСО

  

  

  

2015г

  

  
    

4

  

 10 / 14



Схема водоснабжения - Сайт администрации МО поселения "село Калининаул"

Автор: Administrator
17.05.2015 18:31 - Обновлено 14.04.2017 07:11

Огородить напорно-регулирующие цистерны сеткой.

  

м

  

160

  

2014г.

  

10000

  
    

5

  

Заменить задвижки в водопроводных колодцах.

  

шт

  

10

  

2015г.

  

30000
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6

  

ИТОГО:

  

  

  

  

715500

  
      

Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в
административных границах поселения. 

  

Естественный  прирост населения ежегодно увеличивается, поэтому требуется
перспективного строительства  жилищного фонда и социальной инфраструктуры.   

  

1.Разработка рабочего проекта водоснабжения нового посёлка Салавюрт с
водозабором.                    2.В перспективе рассмотреть вопрос проектирования объектов
централизованной системы водоотведения. 

  

Сметная стоимость строительства водоснабжения в посёлке Салавюрт определена в
ценах 2000 года. За основу принимаются  сумма сметы аналогичного проекта
водопроводной сети затраченные на выполнение 1км. строительно-монтажных
работ-606907,21р.  606907,21р.х16,5=10013969р. без учета коэффициента. С учётом
коэффициента перевода в цены     I кв.  2014г К=3,39.     10013969х3,39=33947355р.         
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.

  

В результате реализации настоящей схемы можно достичь удовлетворения
потребностей в  количественном, так и в качественном отношении население села к
воде. 

  

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного
водоснабжения и  водоотведения.                                                                                              
                    

  

  

  

  

  

Зам. гл. АСП «село Калининаул» __________________ Гантемиров В.А.
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    Схема водоснабжения с.Калининаул                             Схема кольцевой водопроводнойсети          Приложение к схеме кольцевой водопроводной сети с. Калининаул.    1)Водопроводные колодцы-25шт    2)Труба водопроводная диаметром 100мм.-2400м. 3) Труба водопроводная диаметром90мм-6750м.    3} Труба водопроводная диаметром70мм.-8220м. ,  4)Труба водопроводная диаметром50 мм .-3520м.    5)3апасные и регулирующие  цистерны 4шт-200м3    6)Бактерицидка.                                    1устройство.  
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